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Strategie redukcji emisji rtęci do powietrza, wód i gleby

Na zlecenie GIOŚ zespół NILU Polska przygotował w 2010r. opracowanie pt. „Analiza kosztów i korzyści dla zdrowia ludzkiego i środowiska związanych z redukcją emisji rtęci w Polsce”. Krajowa emisja rtęci do powietrza z procesów przemysłowych, użytkowania produktów zawierających rtęć oraz praktyki dentystycznej została oszacowana dla roku bazowego 2008 na poziomie 17,7 ton Hg rocznie, a łączna emisja rtęci do powietrza, wód i gleby - 25,7 ton Hg/rok.

Część emisji rtęci do powietrza, która towarzyszy procesom produkcji, została oparta na oficjalnych inwentaryzacjach emisji KOBiZE. Przed negocjacjami nad światową konwencją rtęciową powinna być ona poddana weryfikacji. Najnowsze badania wskazują na mniejszą średnią zawartość rtęci w polskich węglach kamiennych niż w węglach brunatnych. Oparte na nich alternatywne obliczenia dla energetyki dają emisję 4 ton Hg rocznie zamiast 8 ton raportowanych przez Polskę. Podobnie dla produkcji cementu faktyczna emisja może nie przekraczać 0,6 tony rocznie zamiast raportowanych 1,5 ton. 

Dalsza redukcja emisji rtęci do powietrza z instalacji spalających węgiel kamienny i brunatny jest możliwa głównie poprzez jednoczesne zastosowanie technologii odpylania i odsiarczania wraz z iniekcją sorbentu. Inną opcją są metody wstępne redukcji emisji (wzbogacanie węgla, zamiana rodzaju stosowanego paliwa) oraz pierwotne (spalanie w złożu fluidalnym, palniki niskoemisyjne). Strategie te są jednymi z najdroższych w przeliczeniu na kg rtęci, tak jak specyficzne strategie redukcji emisji z produkcji żelaza i stali oraz metali nieżelaznych. Jednak ich wdrożenie może przynieść znaczącą procentową redukcję krajowej emisji. Szacuje się, że implementacja dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) w Polsce pozwoli na 2-3 krotne obniżenie emisji ze źródeł nią objętych. Dodatkowym rozwiązaniem może być silniejsza ekspansja energii odnawialnej i jądrowej lub przyspieszenie prac nad czystymi technologiami węglowymi. 
Działania zorientowane na przeciwdziałanie powstawaniu emisji rtęci są tańsze od działań skupionych na późniejszej redukcji emisji. Dlatego w pierwszej kolejności działania państwa polskiego powinny być skoncentrowane na strategiach o niskim poziomie kosztów: dalszym ograniczaniu stosowania rtęci w produktach i selektywnej zbiórce odpadów oraz zakazie stosowania wypełnień amalgamatowych w praktyce dentystycznej. Działaniami o wyższym poziomie kosztów jest rezygnacja z metody rtęciowej produkcji chloru oraz systemy kontroli zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnych.
Najdroższymi z metod ograniczania zanieczyszczenia środowiska rtęcią jest redukcja emisji ze spalania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych. Termiczne przekształcanie nie jest ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla selektywnej zbiórki odpadów i odzysku rtęci. Spalanie odpadów w cementowniach przenosi problem uwalniania się rtęci z gospodarki odpadami do przemysłu.

